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LANXESS Rubber nv - Zwijndrecht 
Luchtzuivering door biowasfiltratie 

 

LANXESS is een speciaalchemiegroep met wereldwijde topposities in de chemie. 
De vestiging LANXESS Rubber nv in Zwijndrecht (www.lanxess.be) vervaardigt 
butylrubbers die onder meer hun toepassing vinden in de auto- en farmaceutische 
industrie. Bij de productie komen kwaliteit, veiligheid en milieuzorg op de eerste 
plaats. 
 
Tijdens het productieproces wordt methylcloride (MeCl, chloormethaan) vrijgesteld. 
De emissiegrenswaarde van methylchloride bedraagt 20 mg/Nm³ bij een 
massastroom van ³  100 g/h. 
 
Uit een BBT-studie werd biowasfiltratie als meest geschikte techniek weerhouden. 
In een biowasfilter  (biotrickling filter) wordt MeCl microbiologisch afgebroken tot 
H2O, CO2 en HCl. 

Bij de opstart is enting  
met specifieke micro-
organismen vereist. Een 
voldoende grote 
hoeveelheid entcultuur 
was reeds aanwezig 
door de voorafgaande 
piloottesten. Hierdoor 
werd een zeer korte 
opstartfase bekomen 
(enkele dagen). 
 
In de biowasfilter bevindt 
de biomassa zich op een 
inert dragermateriaal 
(kunststof), waarover de 
wasvloeistof wordt 
gecirculeerd. 



 

Ontwerpgegevens 
parameter eenheid ontwerp 
luchtdebiet m³/u 30 000 

reactorvolume m³ 350 
MeCl-concentratie ppmv 205 

 

 

���
���

��	
�
�

�
�
�
�

�
�
���


��
��	

���

�

TREVI is een Belgische vennootschap die beschikt over een multidisciplinair team met 
milieuadviseurs, procesdeskundigen, programmeurs en installateurs. Deze diversiteit 
biedt de klant het voordeel dat hij met één partner alle milieuproblemen kan oplossen van 
A tot Z en dit zowel in de domeinen water, lucht, bodem en energie. De consequente 
aanpak via onderzoek, pilootproeven, ontwerp, realisatie, opstart, opvolging en exploitatie 
staat garant voor de geleverde kwaliteit. 
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De gevormde metabolieten komen in de wasvloeistof terecht waardoor verzuring 
optreedt. De pH van de vloeistoffase wordt gecorrigeerd met NaOH. Bovendien 
kunnen via de vloeistoffase ook de noodzakelijke nutriënten worden gedoseerd. 
 
De installatie is opgebouwd uit twee in serie geschakelde compartimenten . De 
unieke opbouw laat toe om de luchtstroomrichting over de reactor periodiek te 
wijzigen. Hierdoor wordt een meer gelijkmatige spreiding van de microbiologie over 
de reactor bekomen.  

Een gekende moeilijkheid bij biowasfiltratie is 
het risico op verstopping (clogging) van het 
dragermateriaal. Overmatige biomassa-groei 
wordt in deze installatie tegengegaan door een 
goede opvolging (via de nodige staalname-
kokers),  een uitgebalanceerde nutriënten-
dosering en preventieve afspoelprocedures.  

 
Deze installatie toont aan dat ook luchtstromen 
beladen met gechloreerde verbindingen 
duurzaam kunnen gezuiverd worden met behulp 
van een biologische techniek. 

  


